TECHNISCHE DATEN MODELLE 1982

GSA SPECIAL 4-GANG/5-GANG GSA PALLAS 5-GANG/C-MATIC
GSA CLUB 4-GANG/5-GANG/C-MATIC GSA X3 5-GANG
Motor:
Art und Einbaulage: Boxermotor, vorn
Antriebsart: Ottomotor
Anzahl der Zylinder: 4
Kuhlung: Luft
Leistung: 48 kW (65 PS) bei 5.500 U/min
Hubraum: 1.275 ccm
Bohrung x Hub: 79,4 mm X 65,6 mm
Verdichtung: 8,7 : 1 (Superkraftstoff)
max. Drehmoment: 96 Nm bei 3.500 U/min
MaBe und Gewichte:
Leergewicht, GSA Spécial: 920 kg
GSA Club 4-Gang/5-Gang: 935 kg
GSA Club C-Matic: 955 kg
GSA Pallas 5-Gang: 943 kg
GSA Pallas C-Matic: 963 kg
GSA X3: 943 kg
zul. Gesamtgewicht (alle Typen): 1.365 kg
Lange: 4,181 mm
Breite: 1.608 mm
Hohe: 1.349 mm
Radstand: 2.550 mm
Spurweite, vorn/hinten: 1.378/1.328 mm
Anhangelast, gebremst: 1.000 kg
ungebremst: 460 kg
zul. Dachlast: 50 kg
Stiitzlast: 50 kg
Hochstgeschwindigkeit:
GSA Spécial 4-Gang, GSA Club 4-Gang,
GSA X3: 158 km/h
GSA Spécial 5-Gang, GSA Club 5-Gang,
GSA Pallas 5-Gang: 160 km/h
GSA Club C-Matic, GSA Pallas C-Matic: 153 km/h
Fiillmengen:
Kraftstoff: 43,0 Liter
Motordl: 4,0 Liter
Getriebedl, 4-Gang: 1,4 Liter
5-Gang: 1,6 Liter
Hydr. Flussigkeit: 4,2 Liter
Kupplung: Mechanisch betatigte Einscheiben-Trockenkupplung
(C-Matic: elektrisch-hydraulisch betétigte Einscheiben-NaB-
kupplung).
C-Matic: Hydraulischer Drehmomentwandler.
Getriebe: Mechanisch betétigtes Vier-Gang-Getriebe, vollsynchroni-

siert bzw. Funf-Gang-Getriebe.

C-Matic: Mechanisch betétigtes Drei-Gang-Getriebe.
Antrieb: Frontantrieb.
Lenkung/Ubersetzung: Zahnstangenlenkung / 1 : 17,92.
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Bremsen: FuBbremse: Hydraulische 2-kreisige Fremdkraftbremse.
Hinterachse automatisch lastabhéangig geregelt. Vorn und
hinten Scheibenbremsen. Mechanische Handbremse auf
Vorderrader wirkend.

Federung: Hydropneumatische Federung mit automatischer Niveaure-
gulierung. Bodenfreiheit in 3 Stufen verstellbar.

Fahrgestell und Karosserie: Selbsttragende Karosserie mit 2 Hilfsrahmen. Der vordere
tragt die Antriebseinheit und die Vorderachse. Der hintere
tragt die Hinterachse und den Kraftstoffbehalter.

Reifen: 145 SR 15
Elektrische Anlage:
Spannung: 12 Volt
Batterie: 200/40 Ah

fir GSA X3: 225/45 Ah
Lichtmaschine: 540 Watt
Zindung: Kontaktlose Transistorzundung
Verbrauch: 4-Gang: 5-Gang: C-Matic:
bei 90 km/h: 63 L 6,0L 71 L
bei 120 km/h: 82L 79 L 91L
im Stadtverkehr: 85L 85L 85L
Leistungen (Sek): 4-Gang: 5-Gang: GSA X3: C-Matic:
0— 400 m: 19,2 19,2 19,1 20,3
0—1.000 m: 36,1 35,9 35,8 37,6
0 — 100 km/h: 14,5 14,5 14,3 15,8
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TECHNISCHE DATEN MODELLE 1982

GSA BREAK SPECIAL 4-GANG
GSA BREAK SPECIAL 5-GANG

Motor:

Art und Einbaulage:
Antriebsart:

Anzahl der Zylinder:
Kihlung:

Leistung:

Hubraum:

Bohrung x Hub:
Verdichtung:

max. Drehmoment:

MaBe und Gewichte:
Leergewicht: GSA Break Spécial 4-Gang und
5-Gang:
GSA Break Club 4-Gang und
5-Gang:
GSA Break Club C-Matic:
zul. Gesamtgewicht:
Lange:
Breite:
Hohe:
Laderaum, Lange:
Breite:
Hohe:
Ladeflache:
Radstand:
Spurweite, vorn/hinten:
Anhéangelast, gebremst:
ungebremst:
zul. Dachlast:
Stiitzlast:

Hochstgeschwindigkeit:
4-Gang:

5-Gang:

C-Matic:

Flllmengen:

Kraftstoff:

Motordl:

Getriebedl:

Hydr. Flissigkeit:

Kupplung:

C-Matic:

Getriebe:

C-Matic:

Antrieb:

_

GSA BREAK CLUB 4-GANG
GSA BREAK CLUB 5-GANG
GSA BREAK CLUB C-MATIC

Boxermotor, vorn

Ottomotor

4

Luft

48 kW (65 PS) bei 5.500 U/min
1.275 ccm

79,4 mm X 65,6 mm

8,7 : 1 (Superkraftstoff)

96 Nm bei 3.500 U/min

920 kg

945 kg
965 kg
1.365 kg
4,143 mm
1.608 mm
1.349 mm
1.400 mm
1.100 mm
900 mm
1,540 m2
2.550 mm
1.378/1.328 mm
1.000 kg
460 kg
80 kg
50 kg

155 km/h
157 km/h
153 km/h

43,0 Liter
4,0 Liter
1,4 Liter
3,3 Liter

Mechanisch betéatigte Einscheiben-Trockenkupplung
(C-Matic: elektrisch-hydraulisch betétigte Einscheiben-NaB-
kupplung).

Hydraulischer Drehmomentwandler.

Mechanisch betétigtes Vier-Gang-Getriebe, vollsynchroni-
siert bzw.. 5-Gang-Getriebe.

Mechanisch betétigtes 3-Gang-Getriebe.

Frontantrieb.
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Lenkung/Ubersetzung: Zahnstangenlenkung / 1 : 17,92.

Bremsen: FuBbremse: hydraulische 2-kreisige Fremdkraftbremse.
Hinterachse automatisch lastabhédngig geregelt. Vorn und
hinten Scheibenbremsen. Mechanische Handbremse auf
Vorderrader wirkend.

Federung: Hydropneumatische Federung mit automatischer Niveaure-
gulierung. Bodenfreiheit in 3 Stufen verstellbar.

Fahrgestell und Karosserie: Selbsttragende Karosserie mit 2 Hilfsrahmen: Der vordere
tragt die Antriebseinheit und die Vorderachse. Der hintere
tragt die Hinterachse und den Kraftstoffbehalter.

Reifen: 145 SR 15

Elektrische Anlage:

Spannung: 12 Volt

Batterie: 200/40 Ah

Lichtmaschine: 390 Watt

Ziindanlage: Kontaktlose Transistorziindung

Verbrauch: 4-Gang: 5-Gang: C-Matic:
bei 90 km/h: 6,4 L 64 L 71L
bei 120 km/h: 83L 83L 95L

im Stadtverkehr: 85L 85L 85L
Leistungen (Sek): 4-Gang: 5-Gang: C-Matic:
0— 400 m: 19,4 19,4 20,5
0—1.000 m: 36,4 36,2 378
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SERIENMASSIGE AUSSTATTUNG MODELLE 1982
GSA SPECIAL 4-GANG GSA BREAK SPECIAL 4-GANG

—4 Tiren mit Kindersicherung hinten

—Heckklappe (5. Tir)

— Stahlgiirtelreifen

—Hohlraumkonservierung (auch in den Tiiren) und Unterbodenschutz
—heizbare Heckscheibe

—automatische Aufrollsicherheitsgurte vorn mit Einhandbetatigung, statische Sicherheitsgurte hinten und
statischer Beckengurt Mitte hinten

—Jersey-Sitzbezlige

— Kopfstiitzen vorn

—Tageskilometerzahler

— Choke-Kontrolleuchte

— Kontrolleuchte fiir Bremsbelagabnutzung vorn
—elektrische Quarzzeituhr

—beleuchteter Gepackraum (nicht fur Break)
—Teppichboden

—elektrische Scheibenwaschanlage
—Scheibenwischer mit drei Geschwindigkeiten (1 Intervallstufe)
—Warmluft- und Frischluftgeblase

— Ablageféacher im Unterteil der vorderen Tiiren
—umklappbare hintere Sitzbank
—Heckscheibenwischer-/Wascher beim BREAK
— Make-up-Spiegel

— Riickfahrscheinwerfer

—2. AuBenspiegel

—abnehmbare hintere Gepackraumabdeckung

Und im iibrigen selbstverstandlich:

—Hydropneumatische Federung mit automatischem Niveauausgleich

— Mittenachslenkung (Lenkrollradius Null)

—4 Scheibenbremsen

—Ventilgesteuerte Hochdruck-Zweikreisbremse (also kein einfaches Servo)

Auf Wunsch gegen Aufpreis:

— Metallic-Lackierung

—Dachantenne und Lautsprecher
—Heckscheibenwischer-/Wascher fur GSA SPECIAL (Limousine)
—5-Gang-Getriebe
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SERIENMASSIGE AUSSTATTUNG MODELLE1982
GSA CLUB 4-GANG GSA BREAK CLUB 4-GANG

—4 Tiiren, Kindersicherung an den hinteren Tiren
—Heckklappe (5. Tir)

— Stahlgurtelreifen

—Hohlraumkonservierung (auch in den Tiuren) und Unterbodenschutz
—heizbare Heckscheibe

—elektrische Scheibenwaschanlage

— Scheibenwischer mit Intervallschaltung
—Ruhesitze

— Polsterstoff aus Jersey

—automatische Aufrollsicherheitsgurte vorn und hinten, in der Mitte hinten statischer Beckengurt
— Kopfstlitzen vorn

—elektrische Quarzzeituhr

—Tageskilometerzahler

— Choke-Kontrolleuchte

— Kontrolleuchte fiir vordere Bremsbelagabnutzung
— Ablageféacher im Unterteil der vorderen Tiiren
—Riickfahrleuchten

—NebelschluBleuchten

—Halogenfern- und Abblendlicht

—Riicksitz nach vorn umklappbar

—beleuchteter Gepackraum (nur bei GSA CLUB)

— Teppichboden

— Make-up-Spiegel
—Heckscheibenwischer-/Wascher (bei BREAK)
—Warmluft- und Frischluftgeblase

— 2. AuBenspiegel

—abnehmbare hintere Gepackraumabdeckung

Und im iibrigen selbstverstandlich:

—Hydropneumatische Federung mit automatischem Niveauausgleich

—4 Scheibenbremsen

— Mittenachslenkung (Lenkrollradius Null)

—Ventilgesteuerte Hochdruck-Zweikreisbremse (also kein einfaches Servo)
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Auf Wunsch gegen Aufpreis:

—5-Gang-Getriebe

—Dachantenne und 2 Lautsprecher

—Heckscheibenwischer-/Wascher fiir GSA CLUB

—Metallic-Lackierung

— Stahlischiebedach (nicht beim BREAK)

—Getodnte Scheiben mit Verbundglas-Windschutzscheibe (nur beim BREAK)

—C-Matic (Halbautomatic)

— Isother-Warmedammpaket nur bei GSA CLUB (Sonnenrollos hinten, geténte Scheiben, vorne Verbundglas)
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SERIENMASSIGE AUSSTATTUNG MODELLE 1982
GSA PALLAS GSA X3

—5-Gang-Getriebe

—4 Tiiren, Kindersicherung an den hinteren Tiiren
—Heckklappe (5. Tiir)

— Stahlgiirtelreifen

—Hohlraumkonservierung (auch in den Tiiren) und Unterbodenschutz
—heizbare Heckscheibe

—elektrische Scheibenwaschanlage
—Scheibenwischer mit Intervallschaltung
—Ruhesitze

—Polsterstoff aus Jersey

—automatische Aufrollsicherheitsgurte vorn und hinten und ein statischer Beckengurt in der Mitte hinten
— Drehzahlmesser

— Digital-Zeituhr

—Tageskilometerzahler

— Choke-Kontrolleuchte

— Kontrolleuchte fiir vordere Bremsbelagabnutzung
—Zigarettenanziinder

— Ablageféacher im Unterteil der vorderen Tiiren
—Ruickfahrleuchten

—NebelschluBleuchten

—Halogenfern- und Abblendlicht

—umklappbare hintere Sitzbank

—beleuchteter Gepackraum

—Make-up-Spiegel

—abnehmbare hintere Gepackraumabdeckung

—2 aerodynamische AuBenspiegel von innen mechanisch verstellbar
— Teppichboden aus Velours

—Metallic-Lackierung nur fiir PALLAS

—seitliche Karosserieschutzleisten

—Warmluft- und Frischluftgeblase
—Heckscheibenwischer-/Wascher nur fiir GSA X3
— Kopfstiitzen vorn

Und im librigen selbstverstéandlich:

—Hydropneumatische Federung mit automatischem Niveauausgleich

—4 Scheibenbremsen

— Mittenachslenkung (Lenkrollradius Null)

—Ventilgesteuerte Hochdruck-Zweikreisbremse (also kein einfaches Servo)
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Auf Wunsch gegen Aufpreis:

— Stahlschiebedach

—Dachantenne und 2 Lautsprecher

—getdnte Scheiben mit Verbundglas-Windschutzscheiben in Verbindung mit Sonnenrollos hinten und War-
medammpaket (Isother)

—Heckscheibenwischer-/Wascher nur fur PALLAS

— Metallic-Lackierung nur fir GSA X3

— C-Matic (Halbautomatic) nur fur PALLAS

— Leichtmetallfelgen
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Citroén GSA-Palette

Typ Hubraum Motor- max. Dreh- Beschleunigung Hoéchst- Verbrauch
cm® leistung moment geschw.
KW (PS) min-il Nm/min-1 | 400m | 1000m |0-100km/h| km/h | 90km/h 120 km/h| Stadt
) 4-Gang 48 (65)- 192 | 36,1 14,5 158 63 8,2 85
GSA Special 5-Gang 1275 5.500 96/3.600 | 195 359 14,5 160 6,0 7.9 8,5
4-Gang p— 192 | 36,1 14,5 158 63 8.2 85
GSA Club 5-Gang 1.275 Bl 96/3.500 | 192 | 359 14,5 160 6.0 7.9 85
C-Matic ' 203 | 376 15,8 153 7.1 9.1 85
5-Gang 48 (65)- 192 | 359 14,5 160 6,0 7.9 85
o Palles C-Matic Lo 5500 | 26/8500 | 553 | a7 158 1583 | 74 9.1 85
GSA X3 5-Gang 1.275 42 g%f"))‘ 96/3500 | 191 | 358 14,3 158 6.0 7.9 85
_ 4-Gang 48 (65)- 194 | 364 _ 155 6.4 83 85
GSA Break Spécial 5-Gang 1.275 5.500 96/3.500 194 36.2 157 64 83 85
4-Gang 48 (65)- 19,4 36,4 155 6,4 8,3 8,5
GSABreakClub  5-Gang 1.275 : 5500) 96/3500 | 194 | 362 = 157 6.4 83 85
C-Matic : 205 | 378 153 7.1 9,5 85
GSA-Modelle Die Version GSA Spécial und GSA Break Spécial erhalten nunmehr, wie die

Modelle GSA Club, GSA Break Club, GSA Pallas und GSA X3, den 1.300-
ccm-Motor (65 PS). Dieses Aggregat wurde griindlich (berarbeitet. Durch
Anderung der Nockenwelle und der Kipphebel, durch einen neuen Verga-
ser mit gedndertem Luftfilter und insbesondere durch die jetzt serienma-
Bige kontaktlose Transistor-Zindung wurde der Wirkungsgrad des Motors
verbessert. Nach ECE-Norm ergeben sich fir die 4-Gang-Versionen Ben-
zinginsparungen von 4.2 %, bel Tempo 120 km/h bis 13,3 %, beim Stadtbe-
trieb und beim 5-Gang-Getriebe 7.7 %, fir Tempo 90 km/h bis 133 % im
Stadtbetrieb. Durch ein geéindertes Bremsventil in Verbindung mit neuen
Bremsbeléigen wurde das Ansprechen und der Wirkungsgrad der Bremse
verbessert.
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Das ist neu im Citroén-Modellprogramm 1982

2Cv Ausrlistung mit Scheibenbremsen vorn. Dadurch noch wartungsfreundli-
cher. Integrierte Kontrolleuchte im Starterzug (Choke).

Acadiane AbschlieBbarer seitlicher Zusatz-Kofferraum links. Integrierte Kontroli-
leuchte im Starterzug (Choke).

LNA Integrierte Kontrolleuchte im Starterzug (Choke). Neues Lenkrad wie im
Typ Visa Il

Visa Il (alle Typen) Intervallschaltung fiir die vorderen Scheibenwischer. Neuer, verbesserter

Bremssattel mit besonderem Staubschutz vomn.

Visa Il Super X Ab Oktober kann der Visa Il Super X auf Wunsch mit 5-Gang-Getriebe
geliefert werden. Dadurch verminderter Benzinverbrauch. Bei 80 km/h
6,1 Liter statt 6,7 Liter. Bel 120 km/h 7,8 Liter statt 9 Liter. Stadtverbrauch
wie bisher 9,2 Liter. Bessere Beschleunigung.

GSA-Modelle Die Version GSA Spécial und GSA Break Spécial erhalten nunmehr, wie die
Modelle GSA Club, GSA Break Club, GSA Pallas und GSA X3, den 1.300-
ccm-Motor (65 PS). Dieses Aggregat wurde grindiich (iberarbeitet. Durch
Anderung der Nockenwelle und der Kipphebel, durch einen neuen Verga-
ser mit gedndertem Lufifilter und insbesondere durch die jetzt serienma-
Bige kontaktlose Transistor-Ziindung wurde der Wirkungsgrad des Motors
verbessert. Mach ECE-Norm ergeben sich fiir die 4-Gang-Versionen Ben-
zineinsparungen von 4,2 %, bei Tempo 120 km/h bis 13,3 %, beim Stadtbe-
trieb und beim 5-Gang-Getriebe 7,7 %, fir Tempo 80 km/h bis 13,3 % im
Stadtbetrieb. Durch ein geéindertes Bremsventil in Verbindung mit neuen
Bremsbeldgen wurde das Ansprechen und der Wirkungsgrad der Bremse
verbessert.

CX-Modelle Alle CX-Ausfiihrungen mit der bisherigen Bezeichnung Confort und Super
heiBen jetzt Reflex. Mit dieser Basis-Ausstattung werden folgende Typen
geliefert:

— CX Reflex

— CX Break Reflex bzw. Familiale

— CX Break Reflex 24 bzw. Familiale — Vergasermotor
— CX Diesel Reflex

— CX Diesel Break Reflex bzw. Familiale.

AuBer fir das Kombimodell Break/Familiale gibt es in der CX-Palette
keinen 2400er Motor mit Vergaser mehr, sondern nur noch den 2400-
Injection. Der Einspritzer ist in folgenden Varianten des CX zu finden:

— CX Pallas Injection (5-Gang oder Automatic)
— CX GTi Injection (5-Gang)
— CX Prestige Injection (5-Gang oder Automatic).

CX GTi und Prestige werden serienméBig mit den neuen TRX-Breitreifen
von Michelin ausgeriistet, und zwar auf Alufelgen. Auf Wunsch ist diese
TRX-Bereifung auch fiir die Typen Pallas Injection, 5-Gang oder Automatic
zu haben.

Bedingt durch die Aufnahme des neuen Reifenformats ins Programm
haben alle CX-Modelle einheitlich breitere Kotfligel vorn.

Der CX GTi bekommt elektrische Fensterheber auch fiir die hinteren
Seitenschaiben.

Der CX Prestige wird serienméBig mit einem heizbaren linken AuBenspiegel
ausgeriistet.

Alle CX-Modelle mit Einspritzmotor, auBer dem Prestige 5-Gang, sind auf
Wunsch mit einem automatischen Geschwindigkeitsregler zu haben.
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Renoviertes 1,3-Liter-Kraftwerk fiir alle GSA
oder:
Gleiches Temperament, mehr Durchzug, weniger Durst

Vor dem Finanzamt, Abteilung Kfz-Steuer, und der Versicherung, Abteilung Haftpflicht, sind alle Modelle GSA
aus dem Hause Citroén kiinftig gleich. Es gibt nur noch einen Motor fiir sémtliche verschiedenen Versionen
dieses ungewbhnlichen Autos. Und der hat rund 1300 ccm Hubraum, leistet 65 PS beziehungsweise 48 kW
und wurde — ebenfalls quer durch die ganze Typenreihe — fiir die Saison 1982 an Haupt und Gliedern griind-
lich modemisiert.

Das Haupt eines Motors ist bekanntlich sein Zylinderkopf: Die Citroén-Ingenieure nahmen die Nockenwelle
des |luftgekiihiten Boxers in die Anderungskur und verpaBten auch den Kipphebeln neue Gestalt.

Die Glieder der Maschine sind die Nebenaggregate: Der neue GSA atmel durch einen anderen Vergaser mit
entsprechend modifiziertem Luftfilter, und fiir prompte Zlindfunken sorgt ab sofort eine serienméBige kon-
taktlose Transistorziindung modernstér Bauweise.

Alles zusammen verbessert den Wirkungsgrad, sprich: die Kraftentfaltung und Krafistoffausnutzung des
Triebwerks nachhaltig. Der Benzinverbrauch, beim GSA ohnehin schon immer ein erfreuliches Kapitel, sank
abermals um Werte bis zu 13,3 Prozent. Startwilligkeit und Elastizitit gewannen gleichermaBen. Der Fort-
schritt machte jedoch auch vor dem Anhaltevorgang nicht halt: gesindertes Bremsventil und neue Bremsbe-
lage sorgen dafiir, daB die GSA-Bremsen feinfiihliger und zugleich noch etwas energischer ansprechen ails
bisher.

Im librigen verfuhr Citro&n bei seinen Modellen der konomischen Mittelklasse nach dem Motto: Mehr Refor-
men waren weniger gewesen! Zwar sind die Grundlinie und die Technik des GSA bereits liber zehn Jahre ,alt”",
der Wagen kam 1970 als Typ GS auf den Markt. Doch so, wie er heute dasteht, wirkt er unverdrossen aktuell
und in vielen Punkten weiterhin richtungsweisend.

Dem Fahrwerk mit der hydropneumatischen Federung bescheinigen Kenner nach wie vor, daB es in bezug
auf Komfort und Sicherheit eine Sonderstellung einnimmt. Die Karosserie ist auBen von funktioneller Eleganz,
Innen von futuristischer Eigenwilligkeit. Den Eigenschaften des Frontantriebs merkt man an, daB Citroén
schon seit 1934 Fronttriebler baut und dafl Erfahrung auch hier durch nichts zu ersetzen ist . ..

Das Image, ein automobiles Wunderkind zu sein, haftet dem GSA seit eh und je an. Ldngst hat er sich aber
darlber hinaus zu einer reifen, altagstauglichen Perstnlichkeit entwickeit. Die neue Zlindanlage unter der
Haube des B2er Jahrgangs ist ein weiterer Beitrag zum Kapitel Modelipflege und Wartungsvereinfachung: Sie
bedarf lebensldnglich keiner Einstellarbeiten in der Werkstatt mehr.
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